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Saitek

Mensaje de bienvenida de los desarrolladores

El equipo de Saitek Pro Flight le agradece la compra de este revolucionario dispositivo Pro Flight.
Puede estar seguro de que, al igual que en todos los productos que hemos desarrollado a la largo

de los anos, hemos dedicado una enorme cantidad de conocimientos, talento y esfuerzo a la fase de
desarrollo. Gracias a nuestro equipo especializado de beta testers, integrado por pilotos reales y pilotos
de simulacién, hemos creado un dispositivo que satisfarad sus necesidades durante los proximos anos.
Combine este producto con otros de la gama, como los pedales Combat Rudder y los cuadros de
instrumentos Pro Flight, y Saitek Pro Flight le ofrecera todo lo que necesita para todos sus equipos de
vuelo de combate.

ElequipodeSaitekProFlight
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Saitek
DESCRIPCION DE LA PALANCA

A. POV
B. Mini-stick analdgico

C. Selectores de vista de pulgary
tipo torre

D. Botones de la palanca con C
gatillo y 2 botones de cabezal

E. Ejes X, YyRz ejes de elevador,
alerén y timon

F. Boton de mefique y botén de
mefiique de vuelo

G. Sistema de muelle F.E.E.L.
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Saitek
DESCRIPCION DEL ACELERADOR

A. Controles giratorios del acelerador con botones insertados

B. Control deslizante de 2 posiciones

C. Controles de pulgar con 2 selectores de vista, boton de pulgar y boton de raton
D. Aceleradores dobles con bloqueo de acelerador

E. Regulador de tension del acelerador

F. Conmutador de modo de 3 posiciones

G. Controles de base con 7 conmutadores y 2 controles giratorios
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Saitek
NOCIONES BASICAS

Instalacion de los controladores y el software

Windows® 8/10 (32 y 64 bits)

A) Solo controladores

1. Descargue e instale los controladores de X-56 Rhino de www.saitek.com

2. Después de leer la renuncia de responsabilidad, seleccione "l accept the terms of the Disclaimer”
(Acepto los términos de la renuncia de responsabilidad). Haga clic en "Next' (Siguiente) para continuar.

3. Enla pantalla Plug In (Conexion), conecte las unidades de palancay acelerador
al PC. Haz clic en la opcion "Next' (Siguiente) cuando esté resaltada.

4. Laventana emergente de seguridad de Windows le preguntara ";Desea instalar este
software de dispositivo?". Antes de pulsar “Instalar’, marque la casilla de verificacion
"Siempre confiar en el software de Mad Catz Ltd.". Luego, haga clic en "Instalar".

5. Enla pantalla siguiente, haga clic en "Next' (Siguiente) para ir a
la pagina Controller Test (Prueba del controlador).

6. Utilice la pagina Controller Test (Prueba del controlador) para probar los ejes, los botones y las
funciones del X-56. Después de las pruebas, haga clic en "OK" (Aceptar) para continuar.

7. Enla pantalla final, haga clic en "Finish" (Finalizar). Los controladores ya estan instalados.

B) Software H.U.D.

1. Descargue e instale el software de X-56 Rhino de www.saitek.com

2. Después de hacer clic en "Ejecutar setup.exe’, Windows 8 desplegara la pantalla Metro/Inicio y le
preguntarad mediante un mensaje emergente ";Desea permitir que este programa realice cambios en el
equipo?'. Haga clic en "Si".

3. Después de leer la exencion de responsabilidad, seleccione la opcion 'l accept the terms of the
Disclaimer’ (Acepto los términos de la exencion de responsabilidad) y pulse Next (Siguiente) para
continuar. Se instalara el software H.U.D.

4, Enla pantalla final, utilice la casilla de verificacion para ejecutar el software H.U.D. después de pulsar
"Finish" (Finalizar) o quite la marca de verificacion para finalizar la instalacion Gnicamente.

C).NET Framework

1. Sieste es el primer producto Mad Catz que instala, es posible que se le solicite que instale .NET
Framework después de que la instalacion del software H.U.D. finalice. Esto es muy recomendable; el
software H.U.D. requiere esta actualizacion de funcion de Microsoft.

2. Haga clic en "Download and install this file" (Descargar e instalar este archivo). El PC descargara los

archivos correctos de Internet.

3. Cuando lainstalacion finalice, haga clic en "Close" (Cerrar).
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Saitek
Windows® 7 (32 y 64 bits)

A) Solo controladores

1. Descargue e instale los controladores de X-56 Rhino de www.saitek.com

2. Después de leer la renuncia de responsabilidad, seleccione "l accept the terms of the Disclaimer”
(Acepto los términos de la renuncia de responsabilidad). Haga clic en "Next' (Siguiente) para continuar.

3. Enla pantalla Plug In (Conexidon), conecte las unidades de palancay acelerador
al PC. Haz clic en la opcion "Next' (Siguiente) cuando esté resaltada.

4. Laventana emergente de seguridad de Windows le preguntara ";Desea instalar este
software de dispositivo?". Antes de pulsar "Instalar’, marque la casilla de verificacion
"Siempre confiar en el software de Mad Catz Ltd.". Luego, haga clic en "Instalar".

5. Enla pantalla siguiente, haga clic en "Next" (Siguiente) para ir a
la pagina Controller Test (Prueba del controlador).

6. Utilice la pagina Controller Test (Prueba del controlador) para probar los ejes, los botones y las
funciones del X-56. Después de las pruebas, haga clic en "OK" (Aceptar) para continuar.

7. Enla pantalla final, haga clic en "Finish" (Finalizar). Los controladores ya estan instalados.

B) Software H.U.D.

1. Descargue e instale el software de X-56 Rhino de www.saitek.com

2. Después de leer la exencion de responsabilidad, seleccione la opcion 'l accept the terms of the
Disclaimer’ (Acepto los términos de la exencion de responsabilidad) y pulse Next (Siguiente) para
continuar. Se instalara el software H.U.D.

3. Enla pantalla final, utilice la casilla de verificacion para ejecutar el software H.U.D. después de pulsar
"Finish" (Finalizar) o quite la marca de verificacion para finalizar la instalacion Gnicamente.

C) .NET Framework

1. Sieste es el primer producto Mad Catz que instala, es posible que se le solicite que instale .NET
Framework después de que la instalacion del software H.U.D. finalice. Esto es muy recomendable; el
software H.U.D. requiere esta actualizacion de funcion de Microsoft.

2. Haga clic en "Download and install this file" "(Descargar e instalar este archivo). El PC descargara los
archivos correctos de Internet.

3. Cuando la instalacion finalice, haga clic en "Close" (Cerrar)..
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Saitek
AJUSTES DEL CONTROLADOR

Para comprobar que el X-56 funciona correctamente, abra la pagina Dispositivos de juego y haga clic en
la pestana Propiedades del controlador.

A continuacion se indica cémo hacerlo en cada sistema operativo:

Windows® 8/10 (32 y 64 bits)

1. Enla pantalla Metro/Inicio, haga clic en el icono del "Panel de control’. NOTA: Si no hay ninglin icono de
Panel de control en la pantalla Metro/Inicio, escriba "panel de control"y aparecera el icono del Panel
de control.

2. Haga doble clic en el icono "Dispositives e impresoras’. NOTA: Si no ve este icono, asegurese de haber
seleccionado iconos grandes.

3. Localice el X-56 Rhino en la lista de dispositivos y haga clic con el boton derecho del raton en este icono.
En el mend desplegable, seleccione "Configuracion del dispositivo de juego’.

4, Enlaventana Dispositivos de juego, debera ver el X-56 Rhino en la lista y seleccionado. Haga clic en
"Propiedades" para acceder a la pantalla "Controller Test' (Prueba del controlador).
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Windows® 7 (32 y 64 hits)

1. Haga clic en el icono de Windows de la bandeja del sistema. Coloque el raton sobre el mend "Todos los
programas’. Haga clic en la carpeta "Juegos" y en el icono "Explorador de juegos'.

2. Haga clic en la opcion "Herramientas' (con la flecha hacia abajo) en la lista que hay en la parte superior
de la ventana. En la lista desplegable, haga clic en "Dispositivos de entrada’.

3. Deberia ver el X-56 Rhino en la lista y seleccionado. Haga clic en "Propiedades" para pasar a la pantalla
Controller Test (Prueba del controlador).
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Saitek

En la pantalla "Controller Test" (Prueba del
controlador), puede probar todas las funciones: ejes,
botones, controles giratorios, etc. Después de realizar
las pruebas, haga doble clic en "OK" (Aceptar) para
volver al escritorio principal.
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Saitek

Sistema de tension de muelle FE.E.L.

Cada muelle que se coloque en el eje de la palanca del Rhino ofrecera una resistencia diferente. También
puede utilizar la palanca sin muelle, con lo que se obtienen un total de cinco resistencias diferentes.

Cada muelle ofrece una sensacion de resistencia tnica y tiene una identificacion diferente. Estos
identificadores son bandas de color en la parte superior de cada muelle: rojo, amarillo, azul y verde. Esta
tabla lista algunos de los célculos utilizados para la diferenciacion:

=E==

RED GREEN YELLOW BLUE Notes
k = Velocidad 1 2 3 4
OD = Diametro exterior 33 33 33 33
d = Diametro del alambre 1.8 1.8 18 1.8
E = Mddulo de Youngs ( 210000 ) 210000 210000 210000 210000 N/mm2
FL = Longitud libre 52 47 42 36 Sin compresion
WL = Longitud de trabajo 30.8 30.8 30.8 30.8 Con compresion previa
P1L = Longitud de la posicion 1 25.8 25.8 25.8 25.8 Compresién a plena carga
; Bucles activos
n = Numero total de bucles 4.5 4.5 4.5 4.5
(6,5 bucles en el muelle)
D = Didmetro medio 31.2 31.2 31.2 31.2
Velocidad K= Ed*4/8n D *3 1.70 1.70 1.70 1.70 N/mm
Carga a rotura BL = FL-WL x k 36.12 27.60 19.08 8.86 N
Carga a P1L Sol = FL - SL x k 44.64 36.12 27.60 17.38 N
Tension =8 xPx D/3.14 xd *3 608.50 492.38 376.25 236.90 N/mm2
% UTS (Alambre de resorte M4) 30.89 24.99 19.10 12.03 %
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Saitek’

Como cambiar o retirar un muelle

Para insertar, cambiar o retirar un muelle, siga estos pasos. Asegurese de que el gatillo quede orientado
en direccidon opuesta a usted y el logotipo del X-56 Rhino quede orientado hacia usted.

1. Gire el bisel de cierre (pieza B) en sentido contrario al de las agujas del reloj hasta que la palanca se
separe de la base.

2. Retire la junta torica (pieza C) colocando las dos manos bajo la junta en cada lado y luego levantela. La
junta térica es rigida por disefio.

3. Separe las abrazaderas de bloqueo (pieza D), que estan sujetas a la carga del muelle. Retire una mitad
primero, sostenga el muelle y luego retire la otra mitad.

4. Retire el muelle (pieza E) y luego sustitiyalo por un muelle nuevo o deje el muelle fuera.

Para volver a montar la unidad, invierta el orden de los pasos anteriores, asegurandose de asentar bien
la junta torica (pieza C) y apriete firmemente el bisel de cierre (pieza D) en la base de la palanca.

1. Gire el bisel de cierre en sentido 2. Retire la palanca 3. Retire la junta torica
contrario al de las agujas del reloj

4, Retire las abrazaderas 5. Retire el muelle
de bloqueo

SIS SIS SIS/ /S /S /777 CLOSER TO REALITY™

9



Saitek

Vision general del software H.U.D.

El software H.U.D. permite programar el X-56 Rhino con un conjunto de comandos de teclado, desde
comandos bésicos de una sola tecla hasta comandos muy avanzados, temporizados y macros.
También puede programar cualquier eje con comandos de teclado y programar comandos de ratén.

También puede modificar las curvas de respuesta y las bandas muertas de los ejes principales, tareas
que se tratan posteriormente en el manual.

Hay dos modos de iniciar el software H.U.D.

1. Desde el icono del escritorio similar al siguiente: 2. Delabarra de mends de inicio:

Cuando se inicie el software H.U.D., vera la pantalla Home (Inicio). Si es la primera vez que ejecuta el
software H.U.D., deberé elegir un idioma. Entonces aparecera la pantalla Home (Inicio) principal. Para
elegir otro idioma, acceda al menu de idioma haciendo clic en el icono de bandera en la esquina inferior
derecha de la pantalla Home (Inicio).

Las pestanas principales del software H.U.D. son las siguientes:
1. HOME (INICIO)
2. PROGRAMACION (PROGRAMMING)

3. AJUSTES (SETTINGS)
4. SOPORTE (SUPPORT

SEIITISITIIIT

PROGRAMMING SUPPORT

o SLTLLELSTIIIS
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PESTANA HOME (INICIO)
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En la pantalla Home (Inicio), verd lo siguiente:
- Vision detallada del producto
- Productos relacionados que creemos que pueden interesarle

- Canal de informacion de Facebook en directo de Saitek Pro Flight

- Accesos directos a redes sociales y sitios web: Saitek.com, Twitter, YouTube, Instagram, etc.

- Icono de distintivo de seleccion de idioma

SIS SIS SIS/ /S /S /777 CLOSER TO REALITY™
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Saitek
PROGRAMMING TAB

Después de seleccionar la pestana PROGRAMMING (PROGRAMACION) vera el entorno de
programacion del X-56.

FHTTSTTTISIIF

SETTINGS SUPPORT

AT FITTITSIIT

Verd una imagen en alta resolucién del controlador que va a programar en la parte izquierda de la
pantalla. En la parte derecha de la pantalla, vera una lista de cuadros de comandos, denominados
"Células", que van hasta la parte inferior de la pagina.

En la parte superior del panel de la imagen vera los iconos de la palanca y del acelerador. Al hacer clic
en cualquiera de estos dos iconos se cambiara la unidad actual que esté programando.

En la pestana PROGRAMMING (PROGRAMACION), puede configurar el controlador para que copie
directamente cualquiera de los comandos del teclado utilizados en sus juegos favoritos. Los comandos

se guardan entonces en lo que denominamos un perfil.

¢Qué es un perfil?

Un perfil captura comandos del controlador guardados y programados. Por ejemplo, si desea que un
botén/selector de vista del joystick realice durante el juego alguna acciéon que normalmente requeriria un
atajo de teclado, puede "asignar" el comando en cuestion a dicho botén. Si desea que el botén "A" active
el tren de aterrizaje (que es la tecla “G” en un teclado), puede utilizar el software H.U.D. para asignar
esta funcion. También puede crear asignaciones mas complicadas, como "shift+F2" o incluso comandos
y macros con temporizacion.

SIS SIS SIS/ /S /S /777 CLOSER TO REALITY™
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Saitek

Creacion del primer perfil

1. Pase el puntero del ratén por encima de la celda o pulse el botén para el que desee crear un perfil en el
controlador. Si pasa el ratén por encima de la celda del boton "A", el botén "A" se iluminara en la imagen
del joystick 3D. 0 haga clic en el boton "A" de la palanca y se iluminaré la celda correcta.

1

2. Cuando se ilumine la celda correcta, haga clic
con el boton izquierdo del raton en dicha celday

aparecera un gran cursor intermitente en la parte
izquierda de la celda. También verad una marca de

verificacion verde, una X roja y unicono de ratén en

m | 4 la parte derecha de la celda.

Mode 1

Trigger 3. Lacelda esta ahora a la espera del comando

del teclado. Utilizando el teclado, pulse el boton del
teclado que desee que el boton "A" de la palanca
active. Para este ejemplo, utilizaremos la tecla "G",
que suele activar el tren de aterrizaje. Cuando pulse
la"G" en el teclado, debera aparecer un gran cuadro

] blanco con la letra "G" en la celda, tal como se
muestra aqui:

1 i

4. Sieste es el comando del teclado correcto, pulse
Untitled 1 Ia' marca de verificaciéq verde en la partg derecha.
Sinolo es, pulse la X roja y vuelva a realizar el
procedimiento para volver a introducir el comando
‘3 del teclado en la celda. Después de pulsar la marca
de verificacion verde, el cuadro de nombre del
comando apareceréa etiquetado como "Untitled"

(Sin titulo) (imagen de la izquierda, a continuacion).
A = Landing gear Seleccione un nombre para el comando y escriba el
nombre en este cuadro. Para este ejemplo, hemos
elegido "Landing gear" (Tren de aterrizaje). Pulse la
tecla Intro para llenar la celda. Boton "A" = Tren de
aterrizaje, que es la tecla "G" del teclado (imagen de
la derecha, abajo).

0l
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Saitek

5. Pruebe el perfil abriendo la ventana "Testing"
(Pruebas). Encima de la imagen 3D hay siete iconos.
El segundo de icono de la derecha, que parece un
engranaje plateado, esté etiquetado como "Test
Profile" (Perfil de prueba).

Haga clic en este icono y se abrira una ventana
nueva. Habra un cursor parpadeando en el 4rea
de prueba. Pulse el boton "A" del X-56 y aparecera
la letra "G" en la ventana, lo que demuestra que el
primer boton programado funciona.

Cierre esta ventana haciendo clic en el icono "0K" (Aceptar) en la esquina derecha de la ventana
Testing (Pruebas).

6. Puede afiadir otros comandos de teclado y luego probarlos. No olvide guardar su trabajo antes de cerrar
el software H.U.D.

7. Para conseguir que la programacion que ha
creado funcione en su juego, en primer lugar debe
guardarla como un perfil y luego activarla. Esto se
puede hacer con un solo clic. En la fila de iconos
justo encima de la imagen 3D, vera un icono con
forma de objetivo azul. Pase el puntero sobre este
icono y aparecerd un cuadro de informacion sobre
herramientas con la etiqueta "Profile" (Perfil):

Para conseguir que la programacion que ha creado funcione en su juego, en primer lugar debe guardarla
como un perfil y luego activarla. Esto se puede hacer con un solo clic. En |a fila de iconos justo encima
de laimagen 3D, vera un icono con forma de objetivo azul. Pase el puntero sobre este icono y aparecera
un cuadro de informacion sobre herramientas con la etiqueta "Profile" (Perfil):

8. Elsoftware H.U.D. dispone de muchas otras posibilidades de programacion que alin no hemos tratado.
Por ejemplo, se pueden programar ejes, el movimiento del ratén y botones del ratén, selectores de vista
y comandos especiales temporizados o complicados. Para obtener una lista de funciones y el manual
completo, vaya a la pestaiia SUPPORT (SOPORTE) y haga clic en "Read H.U.D. Programming Manual"
(Leer el manual de programacion de H.U.D.) o vea el video de programacion de H.U.D.
especialmente disefiado.

SIS SIS SIS/ /S /S /777 CLOSER TO REALITY™
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Saitek

Iconos del editor de perfiles

1O

|0 | 1
12 3 s 5| 6l 7l

1. Perfil Nuevo

Abre un perfil en blanco para editarlo/crearlo.
2. Abrir perfil

Abre un perfil creado anteriormente para editarlo.
3. Guardar perfil

Guarda un perfil nuevo o sobrescribe un perfil existente. Si utiliza la flecha de lista desplegable que hay
junto a "Save" (Guardar), puede seleccionar la opcion "Save as" (Guardar como), que le permite guardar
el perfil actual en una ubicacion diferente o con un nombre diferente.

4, Vistas

Puede cambiar la vista en el editor de perfiles para que sea solo de las celdas de programacion (es decir,
sin imagen). Al volver a hacer clic en el boton de vistas se restaurara la vista predeterminada y la imagen
volvera a aparecer.

5. Perfil
Sitrabaja en un perfil para utilizarlo inmediatamente, haga clic aqui para empezar a volar de inmediato.
6. Probar perfil

Abre la ventana de prueba, que resulta especialmente (til para probar comandos temporizados 0 macro
avanzados antes del vuelo.

7. Imprimir

Envia el perfil actual a la impresora predeterminada del sistema.

SIS SIS SIS/ /S /S /777 CLOSER TO REALITY™
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Saitek
PESTANA SETTINGS (AJUSTES)

En la pestafna SETTINGS (AJUSTES), puede modificar la zona muerta y las curvas de respuesta de todos
los ejes de la palanca y el acelerador.

Curvas de respuesta

Segun el tipo de avidn que pilote, es posible que desee que el joystick sea mas o menos sensible en
torno a los puntos medios o extremos de los ejes. Por ejemplo, si pilota un F/18 en mision de repostaje
a 25 000 pies, debera realizar movimientos muy precisos para colocarse en la posicidn correcta. Si
tiene una curva de respuesta mas plana alrededor del punto central de los ejes X e Y del joystick, podra
realizar ajustes muy precisos en el avion.

Bandas muertas

Una banda muerta, que a veces se conoce como una zona muerta o zona neutra, es una parte del rango
en el que el movimiento del eje no es detectado por los controladores, por lo que no tiene efecto alguno
en el juego en proceso. Puede estar en torno al punto central del rango del eje o en cualquiera de los
extremos de dicho rango.

Ajuste del rango del eje

El ajuste del rango del eje, o saturacion del eje, reduce el rango de datos sin procesar de un eje.

Ajuste fisico del eje

El ajuste del eje fisico, o la saturacion fisica, reduce el rango de datos completo del eje a un pequeno
movimiento fisico de la palanca.

Curvas Sy curvas J

Los dos tipos de curvas ajustables son las curvas S y las curvas J. Las curvas J son ejes lineales, como
los aceleradores y los controles giratorios. Las curvas S son no lineales, como los ejes X e Y.

FFFTLTETTIIET
SETTINGS SUPPORT

FLEEFESESITIS
w SELECT DEVICE TO PROGRAM Il

La primera pantalla
lleva el titulo "SELECT
DEVICE TO MODIFY"
(SELECCIONAR EL
DISPOSITIVO A
MODIFICAR).

Seleccione la palanca
(Stick) o el acelerador
(Throttle).

SIS SIS SIS/ /S /S /777 CLOSER TO REALITY™
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Saitek

Estas opciones estan en la pantalla "STICK // AXIS MODIFICATION" (MODIFICACION DE
PALANCA / EJE):

FETFFTTFFITTT
HilAE PROGHAMMNG SETTINGS SUFPORT
1 FEFFFFFITSIITF
- % STICK [/ AXIS MODIFICATION
- B ATTHSEUTE VALUE [1 6
2 LANS
m TAMES
7
RUDDER
3 8
9
4
10
5 1

UNDD

1. Nombre de la parte que se esta modificando
2. Ejes modificables

3. Area de ajuste de eje manual y prueba

4. Valores del muelle: como referencia al cambiar datos del eje
5. Boton Back (Atras)

6. Control deslizante de ajuste fisico del eje

7. Cuadros de atributo de eje manuales
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1. Nombre de la parte que se esta modificando

Serd la unidad de palanca (Stick) o acelerador (Throttle). Para cambiar la parte en la que no se encuentra
actualmente, utilice el botén Back (Atras) (5) para volver a la pantalla de seleccidn.

2. Ejes modificables

Los ejes modificables de la palanca son:
-Eje X
-EjeY

- Eje del timons

Los ejes modificables del acelerador son:
- Acelerador izquierdo

- Acelerador derecho

- Control giratorio 1

- Control giratorio 2

- Control giratorio 3

- Control giratorio 4

3. Area de ajuste de eje manual y prueba

Muestra cdmo estan configurados los puntos de saturacion / las bandas muertas / las curvas de
respuesta en el eje seleccionado. También se puede ajustar la zona muerta central, la saturacion del
rango, la saturacion fisica y la curva de respuesta en el eje seleccionado. Un reticulo en cruz muestra la
posicidn fisica del eje que estd manipulando.

4. Valores del muelle

Una seccidn de referencia para ajustar los ejes de la palanca. Puede seleccionar curvas de eje o zonas
muertas diferentes en funcion del muelle que haya colocado en la palanca. Si modifica los ejes de la
unidad de acelerador, no vera esta seccién de referencia.

5. Boton Back (Atras)

Lleva a la pantalla de seleccion de dispositivo.

6. Control deslizante de ajuste fisico del eje

Permite que los extremos de los ejes, el extremo izquierdo y el extremo derecho en el eje X o totalmente
hacia arriba o totalmente hacia abajo en el eje Y, se muevan hacia adentro hacia el punto central. Es
similar a la configuracion de una zona muerta en los extremos de los ejes.
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7. Cuadros de atributo de eje manuales

Permite introducir datos sin procesar para configurar los ajustes de banda muerta, curvatura, saturacion
de rango y saturacion fisica. Resulta muy util si ya se dispone de los datos o si un proveedor externo
proporciona los datos. Por ejemplo, una publicacion en un foro sobre como configurar la curva de
respuesta para un F/A-18F.

8. Control deslizante de ajuste de bandas muertas

Ajusta la banda muerta en torno al punto central del eje que ha seleccionado actualmente.

9. Control deslizante de ajuste de curvatura del eje
Reduce el rango de un eje. En lugar de ir de 0 a 65555, por ejemplo, podemos reducirlo de 300 a 62555.

10. Perfiles preestablecidos

¢No desea crear sus propias curvas? Hemos incluido dos curvas predefinidas que puede seleccionar:

1. Curvas J: proporcionan un solo punto de manipulacién y resultan ideales para
los aceleradores y los controles giratorios.

2. Curvas S: proporcionan dos puntos de manipulacion y resultan ideales para configurar
ejes Xy ejes Y.

11. Botén Undo (Deshacer)

Restaura las curvas de respuesta en el eje seleccionado actualmente a su estado predeterminado, lo que
resulta muy util al experimentar con las curvas y las bandas muertas.

12. Bot6n Apply (Aplicar)

Guarda la curva que se esta manipulando en el eje seleccionado. Una vez guardado, este eje funcionara
tal como se haya guardado, para todos los juegos, hasta que el eje se ajuste y se vuelva a guardar o se
utilice el boton de restablecimiento.
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Modificacion de atributos de eje

Notificaciones de estado de eje

Debera tener en cuenta varias notificaciones en el cuadro resaltador del eje al manipular y aplicar datos
de eje. En la parte izquierda hay una lista de los ejes del dispositivo actual. Los colores indican el estado
de cada eje.

El color azul claro en el cuadro mas grande indica el eje
seleccionado actualmente.

El color naranja en el cuadro mas grande indica que el eje no esta
seleccionado. El color verde en el cuadro mas pequeno indica que los datos
de la pagina de ajustes y los datos del dispositivo estan sincronizados para
este eje.

El color amarillo en el cuadro mas pequeno indica que los datos de este eje
se han modificado en la pagina de ajustes pero aun no se han sincronizado
con el dispositivo.

Para sincronizar datos, haga clic en "Apply" (Aplicar) en la parte inferior
derecha. El cuadro entero se volverad amarillo y empezara a llenarse en verde
para indicar que los datos de la pagina de ajustes se estan sincronizando en
el dispositivo. Cuando los datos se haya sincronizado totalmente, el cuadro
S mas grande volvera a ser de color azul claro y el cuadro mas pequeino
permanecera en color verde.

Cuando el cuadro Axis (Eje) se vuelve de color verde, los datos de la pagina
de ajustes se guardan en el dispositivo fisico. El cuadro Axis (Eje) se volvera
entonces azul y la barra diagonal se volvera verde.

iV a0k

Ajuste de una banda muerta
Para ajustar una banda muerta en un eje, mueva el control deslizante de ajuste de banda muerta (parte

8). Vera que el eje empieza a dividirse a partir del medio en el area de ajuste manual. Cuanto mas se
desplace el control deslizante, mas grande se volvera la banda muerta.

Ajuste de una curva de respuesta
Para ajustar una curva de respuesta en un eje, mueva el control deslizante de curvatura del eje (parte 9).

En un ajuste de curva S, vera que la curva adopta una forma serpenteante, lo que indica la curvatura por
encima y por debajo del punto central del eje.

En un ajuste de curva J, vera que todo el eje se curva a medida que se mueve el control deslizante.
También puede cambiar la curvatura de cualquier curva moviendo los puntos en el area de ajuste
manual (parte 3). Si mueve los puntos en el drea, 2 para una curva S y 1 para una curva J, entonces la
curva se ajustard a los nuevos puntos.
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Ajuste del rango de un eje

Para ajustar el rango de un eje, mueva el control deslizante de ajuste de curvatura del eje (parte 9).
Al hacerlo, se reduciran los datos del eje en cuestion del lado completamente negativo y del lado
completamente positivo. Ahora, este eje solo funcionara hasta los puntos que haya configurado.

Ajuste de un eje fisico

Para ajustar el rango de eje fisico en cualquier eje, mueva el control deslizante de ajuste de eje fisico
(parte 6). Al mover este control deslizante se reduciran el rango minimo y maximo del eje fisico.
Después de mover los controles deslizantes para ajustar el eje, cada vez que mueva el eje fisico vera que
el rango minimo y el maximo se han reducido.

Como guardar un ajuste

Para guardar los ajustes de modo que se puedan utilizar, haga clic en el botén "Apply" (Aplicar) en la
esquina inferior derecha de la pantalla (parte 13). Cuando pulse "Apply" (Aplicar), el icono del eje (parte
1) se volvera amarillo y, progresivamente, se volvera verde. Un segmento de extremo verde y un eje
principal azul indican que los datos se han guardado.

Para obtener mas detalles sobre la notificacidn de ejes, consulte la seccidén "Notificaciones de estado
de eje".

PESTANA SUPPORT (SOPORTE)

En la pestana SUPPORT (SOPORTE), puede acceder a las opciones de soporte siguientes:
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1. View online videos of the X-56 Rhino (Ver videos en linea del X-56 Rhino)

2. View the Quick Start Guide (QSG) in PDF format (Ver la Guia de inicio rapido (QSG) en formato PDF)
3. Download the latest Drivers and Software (Descargar los controladores y el software mas recientes)
4. Download Profiles (Descargar perfiles)

5. Knowledgebase (Base de conocimientos)

6. Submit a Ticket (Enviar una ticket)

7. Contact Us (Contactenos)

8. View the Software version (Ver la version del software)

9. View the Driver version (Ver la version del controlador)
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View the Manual in PDF Format (Ver el manual en formato PDF)

Abre una versién en PDF de este manual.

View the Quick Start Guide (QSG) in PDF Format (Ver la Guia de inicio rapido (QSG)
en formato PDF)

Abre una version en PDF de la Guia de inicio rapido.

Download latest Drivers and Software (Descargar los controladores y el software
mas recientes)

Abre la pagina web de controladores y software del X-56, donde podra descargar los controladores y el
software mas recientes.

Download Profiles (Descargar perfiles)

Abre la pagina web de perfiles del X-56, donde encontrara todos los perfiles mas recientes listos
para descargarlos.

Knowledgebase (Base de conocimientos)

Abre la pagina web de preguntas frecuentes del X-56, que proporciona respuestas a las preguntas mas
comunes. Si tiene alguna dificultad con la configuracidn, consulte estas preguntas en primer lugar.

De este modo es posible que evite la necesidad de ponerse en contacto con nosotros Tech Support
(Asistencia técnica).

Submit a Ticket (Enviar una ticket)

En el caso muy poco probable de que tenga un problema con el X-56, no dude en enviar un ticket a
nuestro excelente equipo de asistencia técnica.

Contact Us (Contactenos)

Si prefiere dirigirse a nuestro equipo de asistencia técnica o quiere plantearlos alguna otra cuestion, al
hacer clic en este enlace se abrird una pagina web que contiene toda la informacion de contacto.

Version de software

Estos numeros indican la version de software actualmente instalada, informacion que le resultara util si
desea actualizar el software.

Version de controlador

Estos numeros indican la version del controlador actualmente instalada, informacion que le resultara util
si desea actualizar los controladores.
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SOLUCION DE PROBLEMAS

Q (Por qué no reconoce mi ordenador el controlador Pro Flight?
A 1. ;Ha descargado e instalado los controladores de www.saitek.com?

A 2. Compruebe las conexiones de los cables. Desconecte el controlador y vuelva a conectarlo,
asegurandose de que esté correctamente conectado.

A 3. Si utiliza los puertos USB frontales o superiores, intente conectarlo a la parte trasera del PC.

A 4. Si utiliza un concentrador, asegurese de que tenga alimentacion eléctrica.

Q2 ;Por qué el juego al que estoy jugando no reconoce mi controlador Pro Flight?

A 1. Asegurese de haber realizado las comprobaciones de la Pregunta 1 [mas arribal.

A 2. ;Su juego es compatible con los controladores para juegos? Consulte el manual del juego, que debe
contener informacién referente a los controladores para juegos. De no ser asi, puede utilizar el
potente software de programacion para emular el raton y el teclado en el X-56 Rhino.

Q3 ;Por qué no funciona un botoén o eje del controlador?

A 1. Pruebe el producto en el panel Dispositivos de juego tal como se ha explicado en la primera
parte de este manual.

A 2. Si sigue teniendo problemas con el controlador, pdngase en contacto con el equipo de asistencia
técnica en http://support.madcatz.com/Tickets/Submit

Q4 ;Qué puedo hacer si a mi controlador le falta una pieza?

A 1. Pongase en contacto con el equipo de asistencia técnica para obtener ayuda:
http://support.madcatz.com/Tickets/Submit

Q5 En los juegos de simulaciéon de vuelo, como FSX, ;por qué no responde mi avion
correctamente a los ejes?

A 1. Las unidades de palanca y acelerador X-56 son independientes y ambas tienen un eje X, un
eje Y, etc. Entre en los ajustes del controlador de su juego y configure el X-56 Rhino.
Para obtener una descripcion mas detallada sobre como hacerlo visite nuestra pagina de preguntas
frecuentes: http://support.madcatz.com

Q6 ;Como puedo cambiar el brillo de los LED del X-56?

A 1. Instale el software y encontrarad un control deslizante de brillo debajo de la pestana
SETTINGS (AJUSTES)

Q7 ¢Por qué los ejes estan descentrados o se mueven de forma erratica?

A 1. Visite la pagina de preguntas frecuentes de la seccion de soporte técnico en la pagina web de Saitek,
donde encontrara instrucciones sencillas que le indicaran como recalibrar el dispositivo. Todas las
direcciones se listan en la seccion de soporte técnico de este manual.

SIS SIS SIS/ /S /S /777 CLOSER TO REALITY™

23



Saitek
APOYO TECNICO

¢No puede empezar? No se preocupe, jaqui estamos para ayudarle! Casi la totalidad de los productos
que nos devuelven como averiados no tienen ningun fallo: es simplemente que no se han instalado
correctamente. Si experimenta alguna dificultad con este producto, rogamos que visite primeramente
nuestro sitio web: http://support.madcatz.com. El drea de asistencia técnica le proporcionara toda

la informacion que necesita para obtener el mayor rendimiento de su product y deberia resolver
cualesquiera problemas que pudiese tener.
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